






























Nuovi elementi di forma, dimensioni, materiali e
tecniche di lavorazione analoghi a quelli
ammalorati rimossi

Prospetto prima Prospetto dopo

Pavimento in cotto sp. 3 cm

Malta di allettamento sp. 4 cm

armata con rete Ø6 maglia 20x20
Soletta in cls alleggerito sp. 4 cm

argilla espansa densità 300 kg/mc
Riempimento fianchi delle volte con

bicomponente con interposta rete in fibra
Malta cementizia a reattività pozzolanica

di vetro alcali resistente apprettata
Prima mano di aggrappo con malta di

rinzaffo a base di leganti idraulici in

Volta in laterizio esistente

fibrorinforzato in fibra di vetro 4/mq
Fiocco a base di polimero

argilla espansa densità 300 kg/mc
Riempimento fianchi delle volte con

modo da creare la sguscia di raccordo

(iniezione a pressione) ogni 50 cm
e intasamento con malta antiritiro

fibrorinforzato in fibra di vetro 4/mq
Fiocco a base di polimero

Foro Ø14 e barre Ø10 nervate

300

bicomponente con interposta rete in fibra
Malta cementizia a reattività pozzolanica

di vetro alcali resistente apprettata
Prima mano di aggrappo con malta di

rinzaffo a base di leganti idraulici in
modo da creare la sguscia di raccordo

Costolone di rinforzo esistente

bicomponente con interposta rete in fibra
malta cementizia a reattività pozzolanica

di vetro alcali resistente apprettata

Secondo strato su costolone di

X

X

Volta in laterizio esistente

fibrorinforzato in fibra di vetro 4/mq
Fiocco a base di polimero










